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							Kunststoffkupplungen – Serie KL
Schnellkupplungen aus Kunststoff für verschiedene gasförmige und flüssige Medien
Nennweite 6, 12 und 30 mm
Druckbereich: bis 12 bar (abhängig von Nennweite und Werkstoff)
Medien: Wasser, Druckluft, diverse Flüssigkeiten, Kraftstoff, Schmierfette / Öle, technische Gase
Werkstoffe: Polyamid (PA), Polyvinylidenfluorid (PVDF), Polypropylen (PP), Polyacetalharz (POM) oder gleichwertig
Anwendugen: Schnellverschlusskupplung geeignet für alle Wirtschaftszweige, Batteriebefüllung, Luft- und Flüssigekeitsanwendungen→
→ Prospekt Type KL-012-Z11

Sicherheitskupplung – Serie 32
Bewährte und robuste Sicherheitskupplung mit Verriegelungsautomatik, die mit einem Druckknopf entkuppelt wird. Einmaliges Drücken schließt das Ventil und entlüftet die Nippelseite von anstehendem Druck. Eine zweite Betätigung des Druckknopfes gibt den Nippel frei.
Nennweite: 6 und 9 mm
Druckbereich: bis 20 bar
Medien: Druckluft
Werkstoffe: Kupplungsgehäuse:
Aluminium rot eloxiert, Druckknopf und Führungsteile:
Stahl vernickelt, Anschlüsse und Stecknippel: Stahl verzinkt
Besonderheiten / Optionen: Druckluft-Sicherheitskupplung mit Verriegelungsautomatik, die mit einem Druckknopf entkuppelt wird.
→ Prospekt Serie 32
→ Drucklufttechnik

						

				

					

		

							

		
				
						
					
			
								
				
							Metallkupplung Serie LP
Schnellkupplungen für verschiedene gasförmige und flüssige Medien
Nennweite: 2.5, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 19, 32 und 50 mm
Druckbereich: bis 100 bar (einzelne Typen bis 200 bar) in Abhängigkeit von Nennweite und Werkstoff, gekuppelt teilweise auch vakuumtauglich
Medien: Wasser, Druckluft, diverse Flüssigkeiten, Kraftstoff, Schmierfette / Öle, technische Gase
Werkstoffe: Stahl und Messing mit verschiedenen Oberflächenbeschichtungen, Edelstahl 1.4404 / 1.4571 oder gleichwertig
Besonderheiten / Optionen: Spritzfreiheit, breites Spektrum an Anschlussarten, Verriegelungshilfe, Ringgriffe bei großen Nennweiten
Anwendungsbereiche: Schnellverschlusskupplung geeignet für alle Wirtschaftszweige, Maschinenbau, Industrieöfen, Motoren- und Turbinenprüfstände, chemische Industrie, Medizintechnik, Laboranschlüsse
→ Katalog Serie LP

→ Drucklufttechnik
→ Stahlindustrie
						

				

					

		

				
			
								
				
							
						

				

					

		

							

		
				
						
					
			
								
				
							Schnellkupplung LT
Schnellkupplungen mit geringem Gewicht für den Einsatz am Druckluftverbraucher (z. B. Werkzeuge, Ausblaspistolen)
Nennweite: 6, 9 und 11 mm
Druckbereich: bis 12 bar
Medien: Druckluft
Werkstoffe: Kupplungsgehäuse: Aluminium hartcoatiert, Verriegelungshülse: schlagfester Kunststoff
Besonderheiten / Optionen:  werkzeugseitige Druckluft-Kupplung in sehr leichter Bauart, sehr hoher Durchfluss, kuppelbar auf verschiedene Nippelprofile
→ Drucklufttechnik
						

				

					

		

				
			
								
				
																														

				

					

		

							

		
				
						
					
			
								
				
							 Druckluftsicherheitstechnik – Serie LS


Schnellkupplungen für Druckluft-Sicherheit erlauben ein Entnehmen des Stecknippels nur nach erfolgtem Druckabbau entsprechend DIN EN ISO 4414. Dadurch wird beim Entkuppeln der gefährliche „Peitscheneffekt“ ausgeschlossen.
Nennweite: 6, 9 und 11 mm
Druckbereich: bis 12 bar
Medien: Druckluft
Werkstoffe: >Kupplungsgehäuse: Stahl chemisch vernickelt, Verriegelungshülse: Messing passiviert
Besonderheiten / Optionen: Druckluft-Sicherheitskupplung mit Verriegelungsautomatik und einer sehr hohen Durchflussleistung; eine spezielle Konstruktion verhindert zwingend den gefährlichen „Peitscheneffekt“. Die Sicherheitskupplung ist „DEKRA-bauartgeprüft“.Kuppelbar auf verschiedene Nippelprofile.Siehe auch große Nennweiten der Serie LS (12, 23 und 38 mm)Schnellkupplungen für Druckluft-Sicherheit mit druckgesteuerten Entriegelungen verhindern eine frühzeitige Entriegelung der Kupplung. Erst nach Absinken des Betriebsdruckes auf unter ca. 1,5 bar kann die Armatur mechanisch entkuppelt werden. Diese technische Ausführung lässt keine Fehlbedienung zu, d. h. der gefährliche „Peitscheneffekt“ wird vermieden.


						

				

				
				
					

				

				

					

		

				
			
								
				
																
															
															

				

				
				
																														

				

					

		

							

		
				
						
					
			
								
				
							 
 
Serie LS große Nennweiten
Nennweite: 12, 23 und 38 mm
Druckbereich: bis 16 bar
Medien: Druckluft
Werkstoffe: Kupplungsgehäuse: Messing vernickelt, Verriegelungshülse: Aluminium hartcoatiert
Besonderheiten / Optionen: Druckluft-Sicherheitskupplung für große Durchflussmengen(freier Durchgang bei geöffnetem Ventil),Entriegelung erst bei geringem Restdruck möglich (gefährlicher „Peitscheneffekt“ wird zwingend vermieden)
→ Drucklufttechnik

						

				

					

		

				
			
								
				
																
															
															

				

					

		

							

		
				
						
					
			
								
				
					

				

				

				
				
							 
Unverwechselbare Ausführung Serie UF
Schnellkupplungen in unverwechselbarer Ausführung für verschiedene gasfömige und flüssige Medien
Nennweite: 6, 7, 12, 19 und 32 mm
Druckbereich: bis 40 bar (abhängig von Nennweite und Werkstoff)
Medien: Wasser, Druckluft, diverse Flüssigkeiten, Kraftstoff, Schmierfette / Öle, technische Gase u.v.m.
Werkstoffe: Stahl und Messing mit verschiedenen Oberflächenbeschichtungen; Edelstahl 1.4404 / 1.4571 oder gleichwertig
Besonderheiten / Optionen: durch unterschiedliche Profile (Dreikant, Vierkant, Rund) an Kupplung und Nippel können nur Kupplungshälften mit gleicher Schließung verbunden werden.
→ Katalog Serie UF
→ Stahlindustrie
						

				

					

		

				
			
								
				
																
															
															

				

					

		

							

		
				
						
					
			
								
				
					

				

				

				
				
							 
Unverwechselbare Ausführung Serie UM
Schnellkupplungen in unverwechselbaren Ausführungen
Nennweite: 4, 5, 6, 9, 12 mm
Druckbereich: bis 20 bar
Medien: Wasser, Druckluft, technische Gase (Stickstoff, Sauerstoff,…)
Werkstoffe: Messing vernickelt, Aluminium eloxiert, Edelstahl 1.4404 / 1.4571 oder gleichwertig
Besonderheiten / Optionen: Bediensicherheit durch unverwechselbare Rundschließungen, Zeichen- und Farbkodierung.
Anwendungsbereiche: Labor- und medizinische Geräte (Schalttafeln)
→ Prospekt Serie UM 
→ Technischer Katalog

						

				

					

		

				
			
								
				
																
															
															

				

					

		

							

		
				
						
					
			
								
				
							Für mehr Informationen kontaktieren Sie uns!
per Telefon unter +43 2243/20400 oder per E-Mail: office@zoebl.co.at
						

				

					

		

							

		
							

		
	






				
				
					
							
		Dipl.Ing.Dr.techn. Heinz Zoebl Ein- und AusfuhrgesmbH
			3400 Klosterneuburg,

Inkustraße 1-7/14/1

mail:office@zoebl.co.at,

Tel.: +43 02243 20400



		Wir beraten Sie gerne!
			

			

		
		Öffnungszeiten
			Mo bis Do 7:30 bis 16:45, Fr 7:30 bis 12:30
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